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i (54) Utte: DATA CARRIER COMPRISING AN OPTICALLY VARIABLE ELEMENT 
;: DATENTRAGER MIT EDMEM OPTISCH VARIABLEN ELEMENT 



(54) Bezeicbnung: 

^ (57) Abstract: The invention relates to a data carrier co.^^si^^^^^^^ 
^ stnicture having raised areas and a first coating that contrasts with the surface^^^^ 
^ coating are combined in such a way that at least ^ °^*Xuf<^^^^ 

in while being covered when viewed fmmar.anglesuchth^atJting^^^^ g 6 ^^^^^^ ^^^^ 

S^din^LTc^l^^se^^^^^^^^ 

said second coating overlaps with the first coating at least in some areas. 

§ (57^ Zusammenfassung- Die Erfindung beHiffi einen Datentrager mit einer optisch variablen Straktur, die -i^^Jf ^^^"J 
^ Uberlappend zur ersten Beschichtung angeordnet ist 
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Datentra ^er iDit einem opt isch variablen Element 

Die Erfindting betrifft einen Datentrager mit einer optisch variablen Struk- 
tur, die eine Pragestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Oberflache 

5 des Datentragers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobei die 
Pragestruktur und die Beschichtung so kombiniert sind, dass wenigstens 
Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung voUstandig sichtbar sind, 
bei Schragbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechsehid senk- 
rechter und schrager Betrachtung ein Kippeffekt entsteht. Die Erfindung be- 

10 trifft f emer ein Verf ahren zur HersteUung eines derartigen Datentragers. 

Es istbereits seit langem bekannt, Datentrager, wie beispielsweise Bankno- 
ten, Wertpapiere, Kredit- oder Ausweiskarten oder ahnHches mit optisch 
variablen Sicherheitselementen, insbesondere mit optisch variablen Beu- 
15 gungsstrukturen, wie Hologrammen auszustatten. Der Falschungsschutz der 
Hologramme beruht auf dem unterschiedlichen optischen Eindruck dieser 
Hologramme, der bei Anderung des Betrachtungswinkels relativ zu diesem 
Hologrammauftritt. Dieser optisch variable Eindruck kann von Kopiergera- 

ten nicht wiedergegeben werden, da Kopiergerate ledigUch das Erschei- 
20 nungsbild des Hologramms unter einem ganz bestimmten Betrachtungswin- 
kel wiedergeben. Ein Datentrager mit einem derartigen Hologramm ist bei- 
spielsweise aus der EP 0 440 045 A2 bekannt. In dieser Schrift wird vorge- 
schlagen, das Hologramm als vorgefertigtes Element oder auch als Pragung 
in eine auf den Datentrager auf gebrachte Lackschicht auf dem Datentrager 
25 aufzubringen. 

Es gibt jedoch auch andere optisch variable Skherheitselemente, die auf ei- 
nem Datentrager vorgesehen werden kSnnen. So ist es beispielsweise aus 
der CA 1 019 012 bekannt, eine Banknote in einem Teilbereich ihrer Oberfla- 
30 Che mit einem parallelen liniendruckmuster zu versehen. Zur Erzeugung 
des optisch variablen Effekts wird in den Datentrager im Bereich des ge- 
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dmcktenlimemnusters zusatzUchemeLtaienstruktur emgeprfigl, so dass 
Haidcenertstehen, die jewels ntTunterbestountenBetrachtungswixieIn 
sichtbar sind. D«ch gezidte A™>rdnung des ged^ckten Urienmusters au£ 
den Harden gleicherOrienlierur« der gepragtenXinienstrukturwtalbei 
sohragerBetrachtangdernutde„UiuenveisehenenHari.endasUniemnu- 
ster sichtbar. Bei schrSger Belrachtm^ der rUckseltigen FlarOcea ist das teu- 
enmuster nicht erkermbar. 

Der Falschmxgsschutzefiekt derartiger geprfigter optisch variabler Sicher- 
heitselementekamr«,chverbessertwerdervwenndurchgezielteVertade- 

des lirdermusters Oder der Pragesfrokt^ zusatzUche visuell erkennba- 
«Effekteerzeugtwerde.^.Beiapiele«rderarageZusatze££elclewerdei.m 
der WO 97/17211 sowie der WO 02/20280 beschriebeiu 

Deroptisch variable Effektdieser letetgenaimtenbekaimter.Sicherheitsele- 
mervte enttteht grvmdsatzUoh durch die Koxnbtaation etaes Auf drucks nut 
emerBlindprWdievorzagswetoeimStichtie£druckerzeustwird.Die 

BlindprSguivg hat dabei den NachWl, dass sie nicht in ein farbiges Stichfef- 
■ druckbadintegriertwerdenkann,sondemnuralsisoUertesSicherheits- 
20 n^rfanalnut^barist. DennbeimBnSrben der Stiohtiefdruckplatte kann nnr 
bei einem grBfieren Abstand zwischen den blind pragenden und den farb- 
fOhrenden Bereichen gewMhrleistet werden, dass tatsUchlich keine Farbe m 
die blind pragenden Vertiefungen gelangt 

25 DerErfindungliegtdaherdieAu£gabezugrunde,einenDat«ntrager«utei. 
nem optisch variablen Sicherheitselement der eingangs genamvten Art vor- 
zuschlagen, das in ein Dmckbild integriert werden kann. 



10 
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Die Auf gabe wird durch die Merkmale der unabhSngigen Ai^sprache gel5st. 
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprflche. 

Die Erfindung beruht auf der Erkeimtnis, dass der optisch variable Effekt 
5 des Sicherheitselements erhalten bleibt, wenn statt der Blindpragung eine 
f arbftihrende PrSgtmg verwendet wird. D .h., die optisch variable Sixuktur 
weist zmnindest inTeilbereichen eine zweite ebenfalls zur Datentragerober- 
flache kontrastierende Beschichtung auf, die deckungsgleich zu den erhabe- 
nen Bereichen der Pragestruktur angeordnet ist. Die zweite Beschichtung 
10 bietet den Vorteil, dass die Pragestruktur ohne zusatzlichen Druckvorgang 
stabilisiert wird. 

Zudemhat das erfindungsgemalie Sicherheitselement den Vorteil, dass es in 
ein Stichtief druckmotiv und damit in die f arbHche und gegenstSndliche 
15 Ausgestaltung des Hauptmotivs integriert werden kann. 

Der Stichtief druck zeichnet sich dadurch aus, dass in die Druckplatten lini- 
enf ormige Vertiefungen eingebracht werden, um ein Druckbild zu erzeugen. 
Auch flachige DarsteUungen werden hierbei durch eng nebeneinander lie- 
20 gende Gravurlinien erzeugt, wobei die einzelnen Gravurlinien in der Kegel 
Bruchteile eines Millimeters breit sind. 

Fiir den Druckvorgang werden die Gravurlinien der Dmckplatte mit Parbe 
gefiiUt. Die tiberschiissige Farbe wird mithilfe eines Wischzylindfers oder 
25 eines Rakels so von der Dmckplatte entfemt/dass die Gravurlinien bis zmn 
Rand mit Parbe gefiillt sind. Beim Druckvorgang wird schUelSUch mittels 
eines Andruckzylinders, der eine elastische Oberflache aufweist, der zu be- 
druckende DatentrSger, im Regelf all Papier, mit hohem Druck auf die 
Dmckplatte gepresst. Der DatentrSger wird dabei in die mit Farbe gefuUten 



• ^■k>CT/EP2003/(K)8891 

-4- 



10 



GravurliiueuderDmckplatteeingedrtcktWkonmttsonutderDruckfarbe 
in BerOhnmg. Beta AblBsen des DatenWgers zieht dieser die Druckf arbe 
aus deiv Vertietaigert der Gravudtaien heraus. Das so erzeugte Druckbild 
weist DrucMmien auf, die je nach Tiefe der Gravur in der Farbschichtdicke 
variieren. Der Datentragerwirdhierbei derart stark in die VerUefungen der 

Druckplatte gepresst, dass er nicht nur die Farbe aus den Vertiefungen auf- 
nimmt sondem auch gleichzeitig geprSgt wird. 

Verwendetn«ntaStichtiefdmcklasierendeDruckfarben,soerMltman 
betaBedxuckeneines weifienDatenWgersmit geringenFarbschichtenhelle 
Farbtene, beimBedruckenmit dickenFarbschlchten dunklere FarbtOne. Die- 
ser Bffektkann auch iin Rahmen derErtodung genutzt werden, um unter- 
scHedliche Farbeindrttcke zu erzeugen und den Kontrast des Kippeffekts zu 
erhahen-Ebenso ist esmegUch, nicht lasierendeundlasierendeDrucWarben 

15 zukombinieren. 

Die erfindungsgemaSe optisch variable Struktur kann daher auf sehr einfa- 
che Weise in die Druckplatte eines Stichtief druckmotivs intepiert werden, 
indem die PrSgestruktur ebenf alls als Vertiefungen in der Druckplatte vor- 
20 gesehenwiriBetaDrickvorgangwerdenaezurPragestrukturgehSren- 
den Vertiefungen mit einer Druckf arbe geffUlt, die beispidsweise die gleiche 
Farbe aufweist wie das zudruckendeStichtiefdruckmotiv. DieseFarbschicht, 
die mit demPragevorgang auf denDatentrager ttbertragen wird, bildet die 
erfindungsgemalJe zweite Beschichtung, die deckur^sgleich zu den erhabe- 
25 nen Bereichen der Pragestruktur angeordnet ist 

Dabei muss nicht die gesamte Pragestruktur mit dieser Farbe eingetarbt 
■ werden-EskOnnenauchnurTeilbereichederPragestrukturmiteinerFarbe 

versehen werden. Altemativ ist es auch mO^ch, ae Pragestruktur mit un- 
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terschiedUchenF^beuodweinemFarbverlaufzuversehen-Einderaitig^: 
FaxbverlaufkannaberetaenFaxbschmtthergestdltwerden,beidem<he 
Dmckplattenuttd8Br^bsd«bloi«nenlsprecher>deingetebtist.Vor- 
.ugsweisev«.ddieFarbed«zwettenB«cMchtungindietoblicheGeatal- 

tung des Stichtiefdrucksmotivs einbezogen. 

Der Farbschutt sowie eir^enlspred^eWaMderverwendetenDruckfar. 
ber.werdenhlerbeigezieltzuxKontrasteteuenmgderoptischvariable„ 

Struktor eingesetzt. 



10 



MifluJ£edesFarbschrittskOimenaachTeUederoptischvariablenS.™ktui 
^^enlesbarausgestaltetwerden^indemwenigstenseinerderDruckiax- 
bex,wenisstenseinMerkmalatoa,wleeinLumineszer«stoff,einMagnetstofi 
odereineleklrischleitehigerSto£fzugesetztwird.Ur>terschiedU<heTeile 
15 deroptischvariablenStrukturkOr^enauchnutunterschiedHchenMerkmal- 
stoffenversehenwerden-Altemativkarmdiegesamteoptischvariable 
Struktuxauchmiteinereirf«itnchenr„.schi,«rfesbarer>Egenschaft 

stattetwerden. 

20 DieoptischvarUbleStruktu.kamdat«idi>^andasStichtie£druckmotiv 
ai^efien Oder aber auch Teil des SlaWtief druckmotivs sem. 

DaderartigeStichttefdruckmotiveir^erslerLinieimWertpapierdruckAn- 
wendungfixulerwhandeltes sichbei demerfindungsgen^Dater^trager 
25 vor^gsweiseumeinWertpapier,insbeso.dere.eir«Baxtoote.DasWer.^a- 
pierkar»einSicherheltspapierausBa«»<wonfasem,eix>syrvthese£aserhslt.- 
ges m«l/oder zellstoffhaltiges Papier, aber auch a«s reir^er. Kur>steto££foUer. 
seir^ Eix>derartigesWertpapierka«vauchvorteiJhaftzuxAbsicherungbeU^ 
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DietaBereichdermgestrukturangeordnetezweitcBescHchtungtom 
^demdne ^ erstenBeschichtungkonttasUe^ndeFaxbe aufweisenund 
«^dest teilweise iiberlappend ^ ersten Beschichtog a^geordnet sem. 
FernerkaxmeinederBeschichtung^zunmdestbereichswei^masc^ 
5 lesbaxeEigenschaftenaufwei^Hierbell^esskhbeispiekweise^ 
™tische,elektrischleitfaugeoderlunm«szietendeEigenschaftenhan- 
ddn-SdaiefiUchkarmderDaterUrigertaBereichderopaschvariablen 
Strukto etae metamsche UnWgrurulscWcht arfwei^^ 

10 Die mgestruktur ist dabei vor.ugsweise als Rasterstrukt^ amgefflhrt. Sie 
l^dxeieckf8mug,aberauchtrapez£6nms,smusfem«g.halbfaeiaW 
Oder andererGestaltsein-Vo^ug^ ist die mgestrukturals Ltalenra- 

ster xrut koi^tarvter Rasterweite au^gefOhrt. In n,ax«*en Ausfflhrungsfomven 
ka.„esjedochauchstovonsein,unterschiedHcheRasterwei«nzuverwen- 
15 den SokanndleRasterweitebeispielsweiseimRandbereichderoptischva- 
riablenStrukturkontmmerlid..unehn^,sodassdiemgestr.ktu.qu^ . 
auslauft.DergIeicheE£Mrtkanndt«chemekontauierHcheVerringemnB 
derLixuenbreitebeigleichbleibender Oder zunehmender Rasterweite er- 
reid^twerderuDieersteBeschichtungkannindiesemRandbereichentepre. 
20 cWdermge^trukturangepasstseinoderauchvoUstandigfehlen. 

WeitereHfektelassensicherreid^rwwenndieFlard^nwixielinn^ 
nerUmederakUiuenrasterausgefOhrtenPrageslruktarvarueren. 

25 UxndieoptischvariabIenE££ektebesserzurGeltungzabringen,kanndle 
PragestrukturinTeabereicheunter.eatsein,indenenunterscluedHcheTeJ- 
prages.rukturenvorgesehensind,wiees,nderWO02/20280beschneben 
wird Auf diese Schrift wird an dieser SteUe expUzlt Be^g genonunentmd 



bfldet Tea det Offeribarung der vorUegenden Erfindung. 
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Die TeflbereichebadenMerbei vorzugsweise einezweidtaensionaleMatax, 
die in hoiizortaler Richtung m Tettbereiche und in vertikaler Richtung n 
Teilbereiche aufweist nut m, n > 1, voizugiweise m, n a 2. Die TeUpta- 
gestruktureninwenigster^zwei^einandergrenzendenTeilbereichenwer- 
dend3beiumeinenBruchteil,insbesondereeinDri««lderRasterweitever- 

setzt zueinander ai^eordnet 



s ein Auf druck, der ebenf alls als Ra- 
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Die erste Beschichtung ist vorzugsweise e 

sterstruktur ausgebildetist, wobeidleeinzelnenEasterelementebeUebig ge- 
staltetseinkennen. Vorzugsweise wirdjedoch einLinienraster ndt konstan- 
terRasterweiteverwendet.GemafieinerbevorzugtenAusfOhrunss£onnbe. 
stehtdiesesUnierrasterausgedrucktenUnienbdiebigertebgeslaltung. 

Der Auidruck erf olgt dabei mit einem beUeWgen Druckverfahren. v«e 
Offset- Oder Siebdruck-AuchbeUebigeindirekteDruckverfahrervwieindr- 
15 rekterHochdruck,k6nnenAnwendungfinden.DieVerfahrer>enn5gUchen 

es zudem. die erste Besduchtungndt einem Jarbverlauf,ei„en so genannten 

„Irisdruck", zu versehen. 

DruckrasterundPragestruktorsindaufeinanderabgestinunt, vorzugsweise 

so dass die Breite der Druckrasterltaien etwas geringer ist als die LSnge der 
Hanken der mgestrukt^UnlenunddasssieparaUeloder welt gehend par- 
allel verlaufenDruckrasterundPragestrukturmflssen dabei nlcht zwingend 

geradlinig verlaufen, siekSnnen vielmehr auchinformvon Wellenlimen 
etc ausgebildetseinDieUnlenbreitenliegendabeizwischenaS^mundSOO 

vorzugsweise zwischenSS Mm und 150 ^rr. Setzt sich das linienraster 
aussedruckten,voneinanderbeabstandetenUnienzusammen,60vnrdfur 
das VerMltnis bedruckter / unbedruckter Bereidvvorzugsweise em Ver- 
Mltnis vonca. 1 : 1 gewaWtWird hierbei zusitzHcheinelinienbreite inder 
GrBfienordnmxg von ca. 100 irni gewShlt, so k6nnen die Unien vom Auge 
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p«ktisAmchtn«hratJsel6st warden undesenteteht einhornosenerFar- 

bemdiuck. D Jl, das Uidenraster wd visueU ledigUch als homogene tebige 
mchewahrgenommOLZusatzlichMiawndielJruenmbesttamit^ 
Chen verdickt a^.sse£ahrt sein und auf diese Weise beispielsweise ein Halb- 

5 toriHld Oder em anderes Motiv darsteUen. Vorzugsweise weisen die Liiuen 
lediglfchaufemerSeiteVerdlckungeria>rf.Dies£ahrteberrfallszueinem . 
rttokerenKontrast. Alteri««ivk6tmenffleLiiueriauchAussparungetiau£- 
weisen, mn so ein zusaizUches visuell erkennbares Muster za erzeugen. Die 
erste Besddchtung und/oder die Pragestruktur kann auch so ausgefiihrt 

10 werden, dass sie inhaltUch andere auf dera Wertdokument vorhandene In- 
formatiorienwiederholtumeinenVergleichzuermiSgUchen. • 

GenereU iat festzuhalten, dass die farbgestaltung des Sicherheiteeleinents 
beUeWg durch enlsprechende Farbwahl von erster «ui zweiter Beschlchtar^ 
15 eix«estentwerdenkann,dazundndestinAu£sichtinm.erdieMischungder 

beiden Farben wahrgenommen wird. Bbenso k6nnen die unter versduede- 
nenBetrachtungswinkelnwahrnehiribarenlnfonnationendurchentspre- 

chende WaW der Parameter, wie Farbe, tiiuenstarke und Linieiunod«lation 
dererstenBeschichtungundFlankenwinkeLFlankeiMhesowieFlanken- 
20 modulationderPragestrukturdngesteUtwerderL 

Auf eine Rastervmg des Auf drucks kann verzichtet werden, wenn optisch 
variable Farben Verwendungfinden,dJ.. Farben, die vomBlickwinkel ab- 
l^giguntetscMedlicheoptischeBffektsaufweisen.DieskiSnnenhochslan- 
25 zende,zB.inetallischeSchichtenoderauchFarbensein,diedenFarbein- 
drucksdbstwinkelabhangigverandem, wie dies beispielsweise bdHiissig- 

kristallpigmentfarben der Fall ist 
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Aber aucheineerfindungsgemaiSeoptischvariableStrukturnutem^ gera- 
sterten ersten Beschichtung kaim zusatzUch mit einem optisch variablen 
Druckbild unterlegt oder liberdeckt sein. Hierbei handelt es sich vorzugs- 
weise urn Druckf arben mit Interf erenzschicht- tmd/oder FltissigkristaUpig- 
menten. Auch ein zusatzHcher metaUischer Untergrund ist denkbar. Das 
Druckbild kaim positiv oder negativ ausgefuhrt werden. Bei der Verwen- 
dung von HiissigkristaUen ergibt sich zusStzlich ein erh5ht«r Falschtmgs- 
schutz, da das Druckbild in diesem FaU Uchtpolarisierende Eigenschaften 
aufweist, die maschinell gelesen werden kSnnen. Dies gUt insbesondere 
dann, wenn das Druckbild aus Teildruckbildem zusammengesetzt ist, wobei 
far die Teildruckbilder Hiissigkristalle mit unterschiedUchen Folarisations- 
eigenschaften verwendet werden. 

Die erfindungsgemafie optisch variable Struktur kann statt mit einem zu- 
satzUchen Druckbild auch mit einem FoUenelement, wie einer in eine Lack- 
schicht eingepragten Beugungsstruktur, unterlegt oder fiberdeckt sein. Hier 
kommen beliebige Schichtaufbauten und Arten von FoUenelementen infrage, 
wie echte Hologramme, Gitterstrukturen, Volumenhologramme, die entwe- 
der transparent, teiltransparent oder opak ausgefuhrt sind. 

20 

Gemafi einer bevorzugten Ausftihrungsf orm besteht die erfindungsgemafie 
optisch variable Struktur aus einem Aufdruck in Form eines gedrucktenU- 
nienrasters, einer ersten Farbe und einer diesem Linienraster tiberlagerten, 
ebenf alls linienfOrmig ausgefOhrten Pragesbruktur, deren erhabene Bereiche 
25 mit einer weiteren zxor ersten Farbe kontrastierenden Farbe versehen sind. 
Diese zweite Farbe wird vorzugsweise mittels lasierender Druckf arben er- 
zeugt, die eine gewisse Transparenz aufweisen, so dass die Farbe der ersten 
Beschichtung durch diese Farbe hindurchscheint und damit der Betrachter in 
den t^berlagerungsbereichen eine Mischf arbe wahmimmt. Besonders gute 
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Effekte werden Werbei erzidt, wem zwischender ersto^d der zweiim 
FarbeetaKomplementarkontrastbesteht. 

BeiBetrachtungaeseroptischvariablenSttuktursenkrechtzorDatentra- 

geroberflache erkennt der Betrachter idealerweise ledigUch etaen eirAeith- 
chenFarbeix.druck.BdmKippendesDaten«gersb.w.beiArxderungdes 

Betrachtongswirfcels werder-Teile der ersten »nd/oder zweiten Besctach- 
tung dur A die Pragestnd.tar verdeckt, so dass bereichsweise der Farbem- 
druck der ers«n Oder ^eitenBeschichtungbzw.derMischfarbe der beiden 

Besohicht^genvorherrschtundsomitvariableFarbeffekteents^ 
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Dieses Farbwechsdspiel tritt umso besser in Brscheinung, je kontrastreicher 
die Farben der beiden Beschichtungen sind. So kann beispieUweise em 
dunkles, Z.B. schwarzes Unienraster mit einem kontrastreichen farbigen 
StichtiefdruckaufdruckmitlasierendenFarben, wie z.B. gelbenoder anderen 

hellen FarbtOnen kombinierl werden. Die erste Beschichtung in Form ernes 
^warzenlinienrasterswirddabeivorzugsweiseimOffsetverfahrenaui- 

gedrackt. 

Altemativkannunter der ersten vorzugsweiseras^rtormigausgestalteten 
Beschichtung eineweiterevorzugsweisevollflachigeFarbschichtangeordnet 
seinDieseSchichtdientzurStabiHsierungdesPapiersimBereichdesSiche^ 
eitselements undermeghchtscMrfereRanderimBereichderPrSgestruktur. 
Diese SchichtkannalsFrimer Oder farbigel^ckschichtausgeWhrtseinoder 
i aberzusatzUchzurfarblichenGestaltongdesSlcherheitselementsbeitragen, 

wenn sie eine zur ersten Beschichtung kontrastierende Farbe aufweist Bs 
k8nnenkonventioneUeDruck£arbenoderauchEaekt£arben,wielumineszie. 

rende Farben, Interferen^ oder FlflssigkristaHpigmente enthaltende Druck- 

f arberv verwendet werden. 
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SchMUch^auchZusatzix^— er^durchentsprechende^^^^ 
tu^dermgestrukturund/od^dererstenBeschichtungeingebrachtwer- 
dJsokermendieerl^benenBe^ichedermges^beispielsweise^^^ 

£3l^erzeugt,l«deutetdies,dassaeG.avu.tie£enfa,dlemges.n^ 

unterachiedHch g^wShlt werden. Die B«eiche geringerer Gravurtrfe ^e.- 
de„betaDmck-bzw.mge«»gang^twenig«Faxbege£ailtu.der^- 
ge„beiVerwendunglasierenderPa.benBereichemitdner.hellerenFarb. 
L AufdieseWeisekOnnen^ttdsdererfind^-ngsge^^^eitenBe. 
sehichtungzusiltzUche visueUunter alien Betrachtur^g^eln erke»*are 
. ^on„a«Lene«eugtwe.de„.A^s™«iae.un.e.scMed.cbenmgehe^ 

vaxiableE«ekteauf,died«chae.el.tiveUgedere^und-^tenB. 
scMchtungsowledermgestrutoxundderenZusaxruner>spxelbed..gtsmd. 

' Die .^,mct..^o^^^-^^-^^^^^^''^^'^'T 
betont werden, wie in der WO 02/20280 bereitebeschrieber>.Altematxvkarm 

dieRandkontu.auchixnSi».ederBr£indungnutder^te„Beschichtong 
und der gepragten Struktur versehen werden. 

" Wieberei.n.ehr£achenv^t,wixddaserflndungsger„i«Beoptischva^^^ 
Sicherheitselem^tvcrzugsweiseinzweiDruckvorgangenerzeugt.Inem^ 
ers.«nDruckvorgang,vorzugsweisein.O«setverfahxenodereinemmd^- 
^DrudcverfahrervwirddleersteBescbichtungaufdenDatentraseraufg. 

25 druckt.Inde»zweitenDruckvorgang,dererfindung.gem«i5vorz„^we.e 
i„S«chtteJdxuckver£abrener£olgt,werdenscbBefilichdiemg^ 
diezweiteBeschiMgleichzeitigauidenDatentragerttbertragen. 
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_taO££set-«nd/oderSiebdruck«gisterhaltigzuemanderaufge- 

d„>cktw«den^ddieserbedxuckteBereichanschlteBe„deberfans«g.- 

sterh^tignutemerBUndpmve.sehenwi.d.Aufdiese.Weisefe«nnen 

5 eJleimRata^nderErfindungbescMebenenAusftto^om^^ 

^twerder.GemafieinerspezieUenAus£aWformkaxmhlerbe.ta- 
spielsweiseeinUnien^ste^ineinere^P-be^d^destteUwe^e 
■ LxappendWe.zueine^eiteBesc«^tunga.slasie«ndenP.^n^ 
chiga>^gebrachtwerden.Inei.««.Xe..t»Scl«ittwi^toges.xntebed^ck- 
10 teLeich,egiste.haltisn.teine.Blindp>asunginFonnetaesI.nienrast«s 

versehen. 

IMeu^gekei^Reme^°lSe,-.stdieMges.n*tu.undae^^^^ 
3chid.tunga.fde»Da.ent..ge.vo.zusel^»danscKHefie.dd«e«te 

15 scHditoi^istjedochmchtausgeschlossen. 

WeitereAuslQhn..grfonr^undVor.«lederErfindungw«de.anhandder 

Figuren erl^utert 

20 Es zeigen: 

Fig. 1 . einen erf indungsgemSfien Datentrager, 



Fig. 2 einen Schnitt endang A - A in Fig. 1, 



25 



der 



Fig. 3 



schematische DarsteUung der relativenLage zwischen 
ersteivurvd zweitenBeschichtung des erfindungsgemafien 
SicherheitselemerxtsineinererstenAusfahrungsfo^ 
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Kg - 4 



5 Fig- 5 



10 Fig. 6 



schematische Daistellung der rdattven Lage zwiscto der 
erstenund zweilenBeschichtui,g des er£indungsgeir«fien 
Sicherheilselements gemSfi einer zweiten Austthnmgsform, 

schen^tische DarsteUung der relativen Lage der ersten 
zweitervBesduchtungdeserfrndungsgemafiervSicherheitsele- 

^ts gemafi ekver dritten Ausffllmmgsfornv wobei ae Prage- 
struktior vmterschiedlichhote erhabene Bereiche aufweist 

erfindungsgemafiemgeformimQuerschnitttodieHerstel- 
lung der mgestruktur mit emer zusatzUchen W ormaiior.. 



:orm. 



g.7. 



weitereAusfOhrungsformdererfindungsgemalS^^ 
15 Rg.8 weitereVariantedeserfindungsgem^enSkherhei^^^^ 
weitereVariantedeserfindungsgemafienSidverhe^^ 



I'ig.9 



20 



Fi. 10 spezieUe Ausfuhrungsformdeserfind^mgssexnafiena^^^^ 
heitedemente^beiderdiePragestrukturinFormeinerMatnx 



Fig. 11 



25 



vorliegt, 

spezieUeAusfiammgsform der mgestruktur deserflndungs- 
gemafien Sicherheitselemenis. 

Kg Izeigteinenerfindungsgen^Datenixagerlrruteineroptischvaria- 
ble^Struktur2.DieoptischvarlableStoAtur2s,dlteir^ohneHil£srruttel 

prtfbares Sicherheitemerianal d^, das gegebenerrfalls r>eber> weiterer> Sr- 
Lhei.srr^te^enzurOberprflfungderBchtheitdesDatentr.gers dient 



wo 2004/022355 



-14- 



•CT/EP2003/008891 



BeidenweiterenSicherheitsmerkmalenl^essiAbeispielsweisemneii^n 
Sicherh««£aden,Wasserzeichenode.dersleichenhandeln.WieimEahmen 
derBtfndur^bevorzagtist die optisch variable Sttuktur2taBereicheines 
Stlch«e£druckmotivs3 desWertdokumenisl angeordnet Die fabUche und 
5 geometrische Gestaltung des optisch variable!. Sicherheiteelemerrts 2kann 
dabei an das Stichttefdruckmotiv 3 angepasst sein. Je nach Aurfflhrung des 
Stichtiefdruckmotivs 3 kann die optisch variable Strcktur 2 auch voJlstiindig 
in dieses SaditiefdrackmoUv integriert weiden. 

10 Altemativka«.daserfindungsgemaEeSicl.erheitselementiedochanchan 
jeder anderen SteUe des Weridokmnents 1 angeordnet sein. 

Besonders vorteilhaft ISsst sich die erfindungsgemgCe optisch variable Stmk- 
tur 2 bei Banknoten, abet auch anderen Wertpapieren, wie AkBen, Schecks 
15 odei dergleichen einsetzen. Auch Btiketten oder andere Hemente far die 
ProduktsicherungkOnnennut einer solchen optisch variablen Struktur ver- 

sehenwerden. 

Die optisch variable StaAktur 2 besteht ge«^ der gezeigten AusfOhrungs- 
formauseinerersten^^urOberflachedesDatrntragerskontrastierendenBe- 

schlchtung in Form eines Aufdrucks sowie einer Pragestruktur und einer 
zweitenBeschichtung,diefarbUcheben£a]lszurDatentrageroberflachekon- 
ttastiert und deckungsgleichzudenerhabenenBereichen der Pragestruktur 
angeordnetist. Die verschiedenenHemente der optisch variablenStruktui2 
25 werden so miteinander kombiniert, dass wenigstens Teilbereiche der ersten 
Beschichtung bei senfcrechter Betrachtur« voUstandig sichtbar sind, bei 
Schragbetrachtung aber verdeckt werden. 



20 
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Dieses Prinzip wird ai*and des inFig. 2 gezeigtenSchiutts enttM« A- A 
deutUoh. Die erste Beschichtung4bestehtimhier dargesteUtenFaUaus el- 
^liuenrasteriund auch die PragestnAtoSistinFoirmeinerlimema- 
sterstruto ausgebildet. Deckungsgleich »r Prsgestntor 5 ist die .wd^^ 
5 Farbschicht6angeordnet,diedanutdieeisteBeschichtung4voUs«ndiga1> 
decktBeisentaecht^BetrachtungausderBetradltungsrichtungAerkennt 
der Betrachter idealaweiseledigUcheine£axbigeFlache,derenFarbeweit 
gehend der Mischfarbe der erstenBeschichtung4«vd der zweiten Beschich- 

hmg 6 entspricht. Bei schrSger Betrachtungaus der Betracht m^gsnchtung B 
10 istdemBetrachterdieHarfcederPragestrukturSzugewandfc-dienitdei. 
• Drucktoiel.desDruckrasters4zusaxxunerfait.DerBetracht«rdmmtdaher 
ausderBetrachtungsrichtar>gBeiner>festeir*ei.lichen£arbigenA«fdruckin 

der Farbe der Mischfarbe aus der ersterv Beschichtur.g 4 «l.d der ^eltenBe- 
schichtung6wahr.BeiderBetrachtar.gsrid.tungCstaddemBetrachtBrdle 

Harden der PrSgesltuktur 5 zugewarvdt, die nut der jeweiKgen Lttcke des 
Umervrasters 4 zosainmenf aUen, so dass der Betrachter a,^ dieser Eichtung 
eine eherfalls einheiffich farUge FlSche in der Farbe der zweiter. Besctach- 
tung 6 wahrniiivint. 

Die Pragestruktur 5 some die zweite BescHchtur>g 6 werder. vorzugsweise 
■ nrittels eir^r Stichtief druckplatte in das Wertdokument 1 tlbertragen. Dies 
hat den VorteU, dass das Sicherheitsdement gleichzeitig mit dern Stichhef- 
druckmotiv3ineinemArbeitsgangerzeugtwerdenkann,HierfaTvrirdin 
die Druckplatte sowohl das Negativ der gewitaschtenPrSgestruktur 5 als 
25 auch das Stichtiefdruckmotlv eingraviert. Wahrend des Druckvorgangs wird 
die Druckplatte nut Farbe geflfllt und anschlieiSerul wird das Datentrftgem^- 
teriall indie gravlertenBereichfi der Druckplatte gepresstundnachhaltig 
verformt Durch den hohen Anpressdruck zeichnet sich die Fiagung 5 auch 
auf der Rflckseite des Datentragermaterials 1 ab. 
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Die Druckplatte kaim for denDmckvorgang nut etaei emheitlichen Farbe 
etagefarbt werdeiw so dass die zweite Beschichtung 6 sowie da. Stichtief- 
druckmoth, 3 die gleiche Farbe aufweisen. Es kennen jedoch auch unter- 
schiedliche Farben verwendet werden. 

Da fm die zweite Beschichtung 6 votzugswdse lasierende Farben verwendet 
werden, kannder Belrachter imOberlappnngsbereich zwischender ersten 
n„dzweaenBeschichtung4,6dieMi«WarbederbeidenFarbenerkennen. 

Die in Fig. 2 dargesteUte Pragestruktur 5 besteht, im Schnitt betrachtet, aus 
direkt aneinander grenzendenDreieckpiofflen. Die Dreieckpn^file kennen 
jedoch auch geringfttgis voneinander beabstandet sein. Auch die relative 
Lage der ersten Beschichtung 4 und der zweiten Beschichtung 6 bzw. der 

Pragestruktur 5 kann variieren, wie anhand der Fig. 3 bis 5 deutlich wird. 
Hierwirdlediglich das Prageproffl sowie die relative l^ge der BescWchtun- 

gen 4, 6 dargestellt. 



In Fig 3 Bind die Dreieckproffle der Prageslruktur 5 voneinander beabstan- 
det, was durch die Verbindungsstege 7 angedeutet wird. Die erste Beschich- 
20 turig4ist,wieauchinFig.2dargesteUt,aufeinerderFlankenderPra- 
geslruktur 5 unter der zweiten Beschichtung 6 angeordnet. Die Verbin- 
dungsstege 7 dagegensindbeschichtongsfrei, so dassindiesemBereichdie 
Datentrageroberflache sichtbar ist. 

25 In Fig. 4 ist ane Variante daigesteUt, bei welcher die erste Beschichtung 4 
vollstandig die Verbindungsstege 7 sowie einen Teil der Flanken der Pra- 
gestruktur 5 abdeckt In diesem Beispiels (Iberdeckt die zweite Beschichtung 
6 die erste BescMchtm^ 4 ledi^ch teUweise, so dass auch die erste Beschlch- 
tung 4 in Teilbereichen sichtbar ist. 
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Fig 5 zeigl eine weitere Aasftthnmgsform, bel wdcher die reladve Lage der 
Pragestrukmr 5, der ersten Beschichtung 4 und der rweilen Beschichhmg 6 
der bereils in Fig. 3 dargesteUten Ausfohrungsform entspricht Allerdings 
weisendieerhabenenBereichederPragestr^turSindiesemBeispieiunter- 

5 schiedliche HShe auf. Werden die Prtgestmktur 5 sowie die BescWchtux^g 6 
to larbMhrenden Stichtiefdruckverfahren eizeugt, so bedeutet dies, dass m 
derxBereichenderPragestrukmr^tdenhaherenerhabenenBereichenmehx 
Farbeflber.«Sen™d. AufgrundderhaherenFarbschlchtdickeimBereicKS 
der Prsgux-s 5 erscheinen diese TeUbereiche 8 der Mgmng 5 in einexn d™k- 

10 lerenFarbtonals dieTeilbereiche9 der Pr^S. diese Weise lassen 
sichZusatzinformationenindemoptischvixiablenHemenlerzeugen. 

DeraragevisueUerkennbareZusatdnformarionenlassenMchjedochauch 
aufandereAxtvmlWeiseerzeugen.BeiderVerwendunglasierenderDruck- 
15 farbenkaruvdieZusatzin£oxnu.tionauchiibereineh6hereFarbschichtdioke 
inbestiiiuntenBereichen des Dmckbildes dargesteUt werden. 

H= 6zeigtein«Druckplatt630imQaersohmtt.imtwelchereinederartige 
Zusat^onnation erzeug, kaon. Das erste DrucmidJI.wird hierbei 

,0 auteinerr.efe.t,indieDrudcpla£.e30eingraviert.DaszweiteDruckbild32, 
das demerstenDmckbildSl aberlagertist, wixddabelmitein^Tiefe fem 
dieDruckplatte30eingraviert.DadieGravurfBrdasz™,eiteDmckbUd32_ 
defer Uegt als diToravur fOr das erste Dmokbild 31. wird im Bereich des 
Druokbads 32 nKhr Farbe Ubertragen. Bei der Verwendung lasierender 
25 Druckfarbe;:;rgibt sich dsher im Bereich des Druckbilds 32 ein dunklerer 
Farbeindruck und das Druckbild 32 wi«l vor dem helleren Druckbild 31_er- 
kennbar Die beidenDruckbilder 31, 32 Widen gemiiB diesem Ausfilhrungs- 
beispiel die zweite Beschichtung, die gleichzeitig mit der mgesmdctur un 
Dmckvorgang auf das Wertdokument Ubertragen wird. 



BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91 ) 



*^^CT/£P2003/008891 



-18- 

Fig 7 zeigt eine weitere Variante. wie in der zweiten Beschichtung zusatzli- 
che Infonnationen erzeugt werden konnen. Auch hier ist eine Druckplatte 30 
dargestellt, in die eine Linie mit der Breite b eingeMst ist. Diese Linie setzt 
sich aus unterscMedUchenBereichen 33^zusainmen, die sich hinsichtlich 
ihrer. Tief e und Flankensteilhdt unterscheiden. Im fertigen. Druckbild zeigt 
diese Linie entlangihrerl^geimterscWedHcheFarbeindrticke^ 
auftrag in den Bereichen 33JlimterscliiedUch ist. 

Bel zu gro^Eer liiuentief e kann es beim PrSgevorgang unter Uinstanden zu 
Papierrissen konnneru Urn daher die gleiche linienbreite beibehalten zu 
kSnnen, kann es daher unter Umstanden notwendig sein, die Linie genau so 
breit, aber weniger tief auszugestalten. Bel der Verwendung eines Fraswerk- 
zeugs zurHersteUung der Druckplatte ist es daher unter Umslandennot- 
wendig, die Linie mittels eines schmaleren Gravierwefkzeugs herzustellen, 
15 das deimoch die Breite der gewunschtenGravurlinie durch entsprechende 
FQhrung des FrSswerkzeugs hersteUt 



10 



Fig. 8 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der erfindungsgemafien optisch 
variablen Struktur. In diesem Beispiel besteht die erste Beschichtung aus 
20 zwei uber Kreuz angeordneten Linienrastern 10. 11, die auch farblich unter- 
schiedHch gestaltet sein kSnnen. Im gezeigten Beispiel sind die Linien des 
Druckrasters 11 auf einer der Hanken der Pragesbniktur 5 angeordnet Diese 
Zuordnung ergibt sich aus den Profilskizzen am unteren Rand der Fig. 8, in 
welcher ein Ausschnitt der PrSgestniktur 5 sowie der Beschichtung 6 im 
25 Querschnitt dargestellt ist. 

Fig. 9 zeLgt eine Ausf ahrungsEocm der erfindungsgemaGen optisch variablen 
Struktur. bei welcher die erste Beschichtung aus einem einscitigen Raster 40 
besteht. Dieses Raster geht von eincr geraden Grundlinie 41 aus. Die-gegeii- 



BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) 



wo 2004/022355 



-19- 



;T/EP20«3/008891 



10 



15 



ttb«UegendeIiiue42desRasterelementsi8tmu:egelmaHggesbatrt 
kamvonRasterdement zuRasterdement variiereru Mit aesembesontoen 
Raster la^ sich sehx kontrastreiche Halbtonbflder darstellen. Wie bereits 
axi^dvonFig.8«m«tert,kon«n^dieseRastereIer»ente.«)vorzussweise 

auf den Hanken der Mgestruktur 5 zu Hegen «nd werden von der zwerten 
Beschichtung 6 iiberdeckt. 

Kg lOzeigtdenprixmpieUenAufbaueiner-erfindtmgsgemaSenoptischva- 

riablen Struktur 2 in AufeiAt Sie besteht a«s der ersten Beschichtung m 
FormeinesUnie^astersitnlt konstanter Rasterweite, wobei dasUnienra- 

ster ans voneinander beabstandeten gedmckten Unien besteht Cberlappend 
zu diesem Aufdruck 4 ist die mgestmktur 5 angeordnet, die aus GrOnden 
derObersichtlichkeitlediglichdurchdenstrichUertenRahmenangedeutet 
wird.DiegezeigteWgestr,d.tur5istinsechsTeilbereiche50,51,52,53,54, 
55 vmterteilt, in welchenTeUpragestrtAturen angeordnet sind,ae,w.ebe- 

reits erwShnt, nicht dargesteUt werden. Auch die zweite Beschichtung, dre 
deckungsglelch^denerhabenenBerekhenderTeilpragestrukturenange. 
ordnetist,istnichtdargesteHtDieTeUbereiche50,51,52,53,54,55grenzen 

hlerbei direkt aneinander und bUden eine zweidimensionale Matrix. Je nach 
AusfOhrungsformkannaeseMatrixinvertikalerRichtangnTeilbereiche 

aufweisen und in horizontaler Richtung m Teilbereiche, wobei n, m ^ 1, vor- 
.ugsweisen,m^2ist.In>gezeigtenBeispielistnS3undmS2.Deckungs- 

gleich zu den erhabenen Bereichen der PrSgestruktur 5 ist auch in diesem 

Aus£flhrungsbeispiel eine zweite Beschichtung angeordnet, die ebenfaJls 

25 nicht dargestellt ist 

Die relative Lage der Teilpragestrukturen und des linienrasters 4 variiert 
innerhalb der PrSgesttuktur 5 von Teilbereich zu Teflbereich, so dass sich dxe 
Teilbereiche 50, 51, 52, 53, 54, 55 hinsichflich ihrer Farbe, ihres Farbtons oder 
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ihrerHemgkeitunterscheidenimddamitvisueUalskontrastieren^^ 
reiche erkeimbar sind. Bei der Anderung des Betrachtungswinkels variiereiv 
die Farb- xmd HeU-/Duri.eleindracke der Teilbereiche. Verstarkt wird dieser 
Eindruck durch die iiberlagerte zweite Besdiichtung 6. 

5 

In Fig. 11 ist eine weitere spezieUe Ausftihningsf orm der Pragestruktur 5 
schematisch dargesteUt. Sie setzt sich aus den Teilberelchen 50, 51, 52, 53, 54, 
55 zusanmien, in denen jeweils unterscMedliche Teilpragestrukturen 

22, 23, 24, 25 angeordnet sind. Die schrSg verlauf enden Unien in Fig. 11 deu- 
10 teldabeijeweils den Verlauf sowie die Anordnxmg der jeweiHgenTeilpra- 
gestnaktur 20, 21, 22, 23, 24, 25 an. Die dargesteUtenlinienkennzeichnen 
dabei dLeTSler der Mgestruktur, wie aus der SSdzzeimlinken Bereich tmter 
der Pragestruktur 5 deutilkh wird, die die Teilpragestruktur 23 im Quer- 
schnitt darsteUt. Der besseren tiberskht wegen wurden die Z^te der Teil- 
15 pragestrukturen20, 21, 22, 23, 24, 25 nicht mit linien in den Figuren darge- 
steUt. 

AUe Teilpragestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 weisen die gleiche Rasterweite 
a auf . Jeweils zwei aneinander grenzende Teilpragestrukturen 20, 21, 22, 23, 
20 24, 25 sind jedoch versetzt zueinander angeordnet. Im gezeigten Beispiel be- 
tragt der Versatz einen Bruchteil 1/ x der Rasterweite a. Vorzugsweise wer- 
den zwei benachbarte Teilpragestrukturen umeinDrittel der Rasterweitea 

zueinander versetzt angeordnet. Die erste Beschichtung wurde aus Griinden 
der tJbersichdichkeit inFig. 11 nicht dargesteUt. Da jedoch die Anordnung 
25 der TeUpragestrukturen sowie der deckungsgleichhierzu angeordneten 
zweitenBeschichtungvonTeilbereichzuTeilbereichvariiert,variiertauch 

die relative Position zwischen der ersten Beschichtung und dem jeweiligen 
Teilprageraster 20, 21, 22, 23, 24, 25 entsprechend. Auf diese Weise haufig 
wechselnde HeU-/DunkeUcontraste sowie sich andemde Farbeindnicke er- 
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zeugt, die visueU deatUchhervortretenund gut erkennBar stad. Wird der 
Versatz beispielsweise so gewShlt, dass sich die Teilpragestrukturen iimer- 
halb der Pragestrukta 5 wiederholen, so.zeigenunter einem Beteachtangs- 
wirfcel ir«taere Teilbereiche das gleiche Brscteinungsbild. Die TeaprS- 
5 gestrukteen20,21,22,23,24,25dererfli«iunssgema£enPragestrcktax5 
^asser^jedochnlchtgrundsatzlich^einenBruchteaderRasterweiteaver- 
setet angeordnet sein. Jeder atulere Versatz ist eber^o derO^bar. Auch mOssen 
nicht alle TeUpragestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 versetzt zueiimnder ange- 
ordnel seir.. Unter Unisttaden ist es ausreichend, wer«n ledigUch zwei der 
10 TeBbereiche 50, 51, 52, 53, 54, 55 mit versetzt zueinander mgeordi«ten TeU- 
pragestruktoren 2D, 21, 22, 23, 24, 25 versehen sind. Diese mflssen auch rucht 
notwendlgerweise direkt aneir«ruier grei^eiL Ebenso kSnnen einzelne der 
TeUbereiche 50, 51, 5^ 53, 54, 55 nutTeUpragestrukturen 20, 21, 22, 23, 24, 25 
unterscMedlicher Rasterwelte a versehen werder. Auch die Vedaoferichtur^g 
15 emzehverTeUpragestrukturen20, 21,22, 23.24, 25kann gegenflber der Ver- 
laufsnchtungbenachbarterTeilpragestrukturerK20,21,22,23,24,25varii^ 
«„. So kann beispidsweise die Teilpragestruktur 20 ureter einem Winkel von 
90- zuT Teilpiagestruktur 21 ar^rdnet werden. 

20 Bel der^ gezeigter. Beispleler, wurde die erste Beschichtung inoner ^uerst 

auf gebracht und ansdOiefiend die Mgung 5 bzw. die zweite Beschichtung 6. 
Altemativ ist es selbstverstSndUch auch mflgUch, zuerst die mgestruktur 
sowie die zweite Beschichtung aufzubringen und anschUeBend die erste Be- 
schichtung auf die zweite BescWAtung aufzudrucken. 
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Patenta rtsprilche 

1. Datentrager mit einer optisch variablen Stniktur, die eine Pragestruktur 
nut erhabenen Bereichen und eine zur Oberflache des Datentragers kontra- 
5 stierende erste Beschichtung aufweist, wobei die Pragestruktur und die Be- 
schichtung so kombiniert sind, dasswenigstensTeile der Beschichtung bei 
senkrechter Betrachtung voUstandig sichtbar sind, bei Schragbetrachtung 
aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd senkrechter und schrSger 
Betrachtung einKippeffekt entsteht, wobei die erste Beschichtung nur be- 
10 reichsweisevorgesehenist,unddieoptischvariableStxukturzumindestin 
Teilbereichen eine zweite ebenf aUs zur Datentrageroberflache kontrastieren- 
de Beschichtung aufweist, die zumindest in Teilbereichen tiberlappend zur 
ersten Beschichtung angeordnet ist. 

15 2 Datentrager nach Anspmchl, dadurch gekemizeichnet, dass die zweite 
Beschichtung deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Pragestruktur 
angeordnet ist. 

3. Datentrager mit eii«mSlichtieMrudsmotivtmd einer optisch variablen 
20 Struktur, die eine Pragestruktur mlt erhabenen Bereichen und eine zur Ober- 
flache des Datentragers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobe. 
die mgestroktur und die Beschichtur^ so kombiniert sind, dass wenigstens 

Teile der Beschichtung bei senkrechter Betrachtui^ voUstandig sichtbar sind, 
bei Schragbetrachtung aber verdeckt werden, so dass abwechsetad serOc- 
25 rechter und schrager Betrachtung ein KippeBekt entsteht, dad«ch gekem.- 
zeichnet,dasszmnindest Teile der Pragestruktur ta Berelch des Stichtief- 
druckmotivs angeordnet sind, und dass die optisch variable Struktur zu- 
mindest in Teilbereichen eine zweite Beschichtung aufweist, die deckungs- 
gleich zu den erhabenen Bereichen der Pragestruktur angeordnet ist 
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4. Datentrager nach ABspruch 3, dadurch gekeimzeichnet, dass die zweite 
Beschichtung die gleiche Farbe aufweist wie das Stichtiefdruckmotiv. 

5. Datentrager nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
5 zweite Beschichtung Teil des Stichtief druckmotivs ist 

6. Datentrager nach wenigstens einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die zweite Beschichtung eine zur ersten Beschichtung 
kontrastierende Farbe aufweist. 



10 



15 



20 



7. Datentrager nach wenigstens einem der Aiisprtiche 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die ftir die erste Beschichtung verwendete Farbe einen 
Komplementarkontrast zur Farbe der zweiten Beschichtung aufweist. 

8 Datentrager nach wenigstens einem der Anspriichelbis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die erste und zweite Beschichtung zumindest teilweise 
tiberlappend angeordnet sind. 

9. Datentrager nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch ge- 
kemizeichnet, dass die optisch variable Struktur eine metallische Unter- 
grundschicht aufweist. 



10. Datentrager nach wenigstens einem der Anspniche 1 bis 9, dadurch ge- 
kemizeichnet, dass die erste und/ oder zweite Beschichtung zumindest be- 

25 reichsweise maschinell lesbare Eigenschaften aufweist. 

11 . Datentrager nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 

. und/oderzweiteBescWchtungmagnetische,elektrischleitfaWgeoderlmm. 

neszierende Eigenschaften aufweist. 
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12. Datentrager nach wenigstens einem der Anspniche 1 bis 11, dadurch ge- 
kermzeichnet, dass die optisch variable Struktur mit einer zusStziichen 
transparenten, optisch variablen Schicht oder einem Foliendement iiberla- 
gert Oder tinterlegt ist. 

13. Datentrager nach wenigstens einem der Ansprttche 1 bis 12, dadmch ge- 
keimzeichnet, dass eine der Beschichtimgen mehrf arbig ausgefiihrt ist. 



10 



14. Datentrager nach wenigstens einem der AnsprQche 1 bis 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die erste Beschichtung eine auf gedruckte Rasterstruktur 



ist 



15. Datentrager nach wenigstens einem der Anspnichelbis 14, dad^rchge- 
kennzeichnet, dass die Rasterstruktur ein Linienraster mit konstanter Ra- 
sterweite ist. 

16. Datentrager nach Ansprudi 15, dadurch gekemizeichnet, dass das lini- 
enraster aus f arbigen, von einander beabstandeten Unien oder f arbigen, di- 
rekt aneinander grenzenden Linien besteht. 

17. Datentrager nach wenigstens einem der Anspniche 1 bis 16, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das limemaster zumindest bereichsweise Verdi^^ 

aufweist. 

25 18. Datentrager nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das lini- 
enraster die Verdickungen nur auf einer Seite aufweist. 



20 



19. Datentrager nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, 
Linienraster ein Halbtonbild darstellt. 
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20. Datentrager nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch ge- 
kermzeichnet, dass die mgesbniktur eine geprSgte Rasterstruktur ist. 

' 21. Datentrager rvach wenigstens einem der Ansprttche 1 bis 20, dadiarch ge- 
5 kennzeichnet,dassdieMgestrukturalsLinienrasternutkonstanterRa- 

sterweite ausgefiihrt ist. 

22. Datentrager nach wenigstens einem der Anspxtiche 1 bis 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Pragestruktur bereichsweise eine variierende Ra- 
10 sterweite aufweist. 

23 DatenWger nach wefigstens einem der Anspriiche 1 bis 22, dadmch ge- 
kennzeichnet, dass die PrSgestrukte vmd die zweile Beschichtui« als farbi- 
ger Stichtiefdiuck ausgefiihrt sind. 

^ 24 Datenttagernachwenigstenseinemder Ai«prttchelbis23,dadurchge- 
kemu^ichnel, dass die ersteBeschichtongeindurfdesUrdeniasifir ist ui^ 
die zweite Beschlchtung in Form dnes hellen, farUgen Unienrasiers vorUegt. 

20 25. Datentrager nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 24, dad«ch ge- 
kennzelchnet, dass die Pragestruktur eihabene Bereiche unterschiedlicher 
HShe aufweist 



25 



26 Datentrager nach wenigstens anem der Ansprttche 1 bis 25, dadurch ge- 
kennzelchnet, dass die Pragestruktur und die erste Beschlchtung die gjeiche 
Rasterweite atifweisen. 
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27. Datentrager nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 26, dadurch ge- 
kennzeichnet,dassdiePragestrukturinTenbereicheunt^^^ 
unterschiedliche TeUpragestrukturen vorgesehen sind. 

5 28. Datentrager nach AI^spruch 27, dad«rch gekennzeichnet, dass die Teil- 
berelche eine zweidimensionale Matrix bilden, die in hprizontaler Richtung 
mTeilbereiche und in vertikaler Richtung n Teilbereiche aufweistmit nui 
>1, wobei vorzugsweise m,n ^ 2. 

10 29. Datentrager nach Anspiuch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, dass 
die TeUpragestnikturen in wenigstens zwei aneinander grenzenden Teilbe- 
reichenumeinenBrachteil,insbesondereeinDrittelderRasterweiteversetzt 

angeordnet sind. 

15 30 DatentrasernachwenigstensememderAnsprttche27bis29,dadorch 
gekeni«eichnet,dasszuntoiestdieTeapragestrukturenemesTeabereichs 

eine ungepragte Randkontur aufweisen. 



20 



31. Datentrager nach wenigstens einem der Ansprttche IbisSO, dad«di ge- 
kennzeichnet, dass wenigstens eine der Besghichtungen zonundest teilweise 
aus lasierenden Farben besteht. 



32. Datentrager nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 31, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Datentrager ein Wertpapier, insbesondere eine 

25 Banknote ist. 

33. Verf ahren zur HersteUung eines Datentragers mit einer optisch variablen 
Struktux, die eine Pragestruktur mit erhabenen Bereichen und eine zur Ober- 
flache des Datentragers kontrastierende erste Beschichtung aufweist, wobei 
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die Pragestruktur trnd die Beschichtung so kombimert werden, dass wenig- 
stens Telle der Beschichtung bei senkrechter Betrachtung vollstandig sichtbar 
sind, bei Schragbetrachtung aber verdeckt werden, so dass bei abwechselnd 
senkrechter und schrSger Betrachtung ein Kippeff ekt entsteht, dadurch ge- 
5 kennzeichnet, dass die erste Beschichtung nur bereichsweise auf den Daten- 
trager auf gebracht wird, und dass der Datentrager mittels eines Pragewerk- 
zeugs mit der Pragestruktur versehen wird, wobei mit der Pragestruktur 
deckungsgleich zu den erhabenen Bereichen der Pragestruktur eine zweite 
ebenfalls zva Oberflache des DatentrSgers kontrastierende Beschichtung 
10 tibertragenwird. 

34. Verfahren zur HersteEung eines Datentrager mit einemStichtiefdruck- 
motiv und einer optisch variablen Sixuktur, die eine Pragestruktur mit erha- 
benen Bereichen und eine zur Oberflache des Datentragers kontrastierende 
15 erste Beschichtung aufweist, wobei die Pragestruktur und die Beschichtung 
so kombiniert werden, dass wenigstens Teile der Beschichtung bei senkrech- 
ter Betiachtung voUstandig sichtbar sind, bei Schragbetrachtung aber ver- 
deckt werden, so dass bei abwechsebxd senkrechter und schrager Betrach- 
tung einKippeffekt entsteht, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest Teile 
20 der Pragestruktur im Bereich des Stichtief druckmotivs angeordnet werden, 
und dass zumindest TeUe der erhabenen Berekiie der Pragestruktur mit ei- 
ner zweiten Beschichtung versehen werden. 

35. Verfahren nach Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet, dass die 
25 erste Beschichtung imOffsetverfahrenerzeugt wird. 



36. Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 33 bis 35, dadurch g 
kemizeichnet, dass die erste Beschichtung als Linienraster erzeugt wird. 
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37. Verf ahren nach wenigstens einem der Ansprtiche 33 bis 36, dadurch ge- 
keimzeichnet, dass die Pragestruktur tind die zweite Beschichtung im f arb- 
fOhrenden Stichtiefdruckverf ahren erzeugt werden. 

5 38. Verf ahren nach Anspmch 37, dadurch gekeimzeichnet, dass die zweite 
Beschichtung im Farbschnitt ausgeftihrt wird. 

39. Verf ahren nach wenigstens einem der Ansprtiche 33 bis 38, dadtirch ge- 
kennzeichnet, dass die erste Beschichtung zuerst auf gebracht wird, und in 
10 einem 2^eiten Schritt die Pragestruktur und die zweite Beschichtung gleich- 
zeitig iibertragen werden. 



wo 2004/022355 



1/5 



|PCT/EP2003/008891 




F1G.2 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 



^■PCT/EP2003/008891 

WO 2004/022355 




FI6.5 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 




I 1 F1G.7 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 




ERSATZBLATT (REGEL 26) 



1 v^BLg 



lETT AUF DEM GEBIET DES 



m\ NACH DEM V^tKKAG UBER DIE INTERNATIONALE Z 

PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 



(43) Internationales VeroffenUichungsdatum „ 

18. MSrz 2004 (18.03.2004) PCX 




fiec'dfWm II FEB 2005 
iliiiiliiiiilliiiiiii^^ 



(10) Internationale Ver8ffentlichungsnunmier 

WO 2004/022355 A3 



(51) Internationale Patentklasriflkation': B42D 15/00, 

G07D 7/12, 7/20 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/008891 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

11. August 2003 (11.08.2003) 

(25) Einrelchungssprache: Deutsch 

(26) Veroffentllchungssprache: Deutsch 

(30) Angaben zur Prioritat: 

102 37 642.5 13. August 2002 (13.08.2002) DE 

102 43 863.3 20. September 2002 (20.09.2002) DE 

— (71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
I von US): GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE/DEl. 
= Prinzregentenstrasse 159, 81677 MUnchen (DE). 



(72) Erfinder; imd 

(75) Erflnder/Anmelder (nur fur US): ADAMCZYCK, 
Roger [DE/DEl; Mtihlbachstrasse 10, 84424 Isen (DE). 
FRANZ, Peter [DE/DE]; Tannenweg 15, 85567 Brack 
(DE). 

(74) Anwalt: KLUNKER, SCHMTTT-NILSON, HIRSCH, 
Winzererstrasse 106, 80797 Mttnche (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BE, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, 
CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FX, GB, GD, GE, GH, 
GM, HR, HU, ID, IL. IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, 
LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, 
MX, MZ, NI. NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, 
SD, SE, SG. SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, 
UG, US, UZ. VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



\ (54) Tide: DATA CARRIER COMPRISING AN OPTICALLY VARIABLE STRUCTURE 
i (54) Bezeichnung: DATENTRAGER MTT EINER OPTISCH VARIABLEN STRUKTUR 



in 

IT) 
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